
Abwasseranlage Flachslanden – Ortsteil Sondernohe, Kemmathen                   Anlage a)  
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Niederschlagswassereinleitungen 

 

 

Zusammenstellung der Einleitungen 

Entwässerungsbereich 

 

Konstruktions- und Bemessungsmerkmale 

des Regenüberlaufbecken 

Entlastungs- 

oder 

Einleitungs- 

kanal 

Gewässer 

Lfd. Nr. 

der 

Einlei-
tungs- 

stelle 

Be- 

zeich- 

nung 

Ortsteile, Lage 

Fläche des 

Einzugsgebietes 
(ha) 

Zum Abfluß 

beitragende 

Fläche Ared (ha) 

Zulauf 

DN (mm) 

Gefälle Is 

Qvoll (l/s) 

Schwellen- 

höhe (m) 

Schwellen- 

länge (m)  

Schwimm- 

stoffrückhalt 

Weiterführender 

Schmutzwasserkanal 

(Drossel) DN (mm) 

Gefälle Is 

Drossellänge (m) 

Trocken- 

wetter- 

abfluß 

(l/s) 

Qkrit 

(l/s) 

Volumen 

Bauwerk 

(m³) 

Volu- 

men 

Kanal 

(m³) 

DN (mm) 

Gefälle Is 

QR (l/s)* 

Qvoll (l/s) 

Name 

Einleitungs- 

stelle 

Niederschlagsgebiet 

FN (km²) 

Fl.-Nr. und UTM-
Koordinaten der 

Einleitstelle 

Fl.-Nr. in Gem. 
Virnsberg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 E1 2,92 ha  

0,63 ha 

- 

 

- 

 

- - - - - DN 300 B 

14,11 o/oo 

79 l/s 

116 l/s 

Kemmathbach 
Fl.Nr. 88/1 

X: 32609210 

Y: 5476354 

2 E2 

 

0,45 ha 

0,10 ha 

- 

 

- 

 

- - - - - DN 300 PVC 

18,15 o/oo 

13 l/s 

132 l/s 

Kemmathbach 
Fl.-Nr. 662 

X: 32609227 

Y: 5476510 

* QR: Abfluss bei qr15,n=1,0 = 125,6 l/(s∙ha) 

 


