
  Anlage b) 
Abwasseranlage Flachslanden – Ortsteile Sondernohe, Kemmathen 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Niederschlagswassereinleitungen 

 
 

Dokumentation der Einleitstellen 

OT Sondernohe 

E1 – DN 500: 
 
Fl.-Nr. 32 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 

 Einleitstelle im 
Brückenbereich 
(Uferverbau) 

 
 

 Keine 
Ausspülungen, 
Verlandung oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 
 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 

 
 

 



E2 – DN 400: 
 
Fl.-Nr. 26 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 

 Einleitstelle im 
Brückenbereich 
(Uferverbau) 

 
 

 Keine 
Ausspülungen, 
Verlandung oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 
 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 
 



E3 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 25 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 

 Einleitstelle im 
uferverbauten 
Bereich 

 
 

 Gegenüberliegende 
Mauer unterspült 
(ggf. Kontrolle 
notwendig) 

 
 

 Leichte 
Sohlausspülungen 

 
 

 Keine hydraulischen 
Beeinträchtigungen 
am Gewässer selbst 
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 

 
 



 

E4 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 25 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 

 Einleitstelle im 
uferverbauten 
Bereich 

 
 

 Keine 
Ausspülungen, 
Verlandungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
an Böschungen und 
am Gewässer selbst 
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



E5 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 25 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 

 Einleitstelle im 
uferverbauten 
Bereich 

 
 

 Leichte 
Sohlausspülungen  
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 

 
 

 

 



E6 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 25 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 
 

 Einleitstelle im 
Brückenbereich 
(Uferverbau) 

 
 

 Keine 
Ausspülungen, 
Verlandung oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 
 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 

 
 



 

E7 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 25 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 
 

 Einleitstelle im 
uferverbauten 
Bereich 
(mit 
Rückstauklappe) 

 
 

 Keine 
Ausspülungen, 
Verlandung oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 
 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 

 
 

 



E8 – DN 300: 
 
Fl.-Nr. 6 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 
 

 Einleitstelle im 
Brückenbereich 
(Uferverbau) 

 
 

 Leichte 
Sohlausspülungen  
erkennbar 

 
 
 
 

Keine Maßnahmen 
erforderlich 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



E9 – DN 500: 
 
Fl.-Nr. 6 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 
 

 Ausspülungen an 
Sohle und 
gegenüberliegender 
Böschung  
erkennbar 

 
 

 Verlandung 
 
 

Maßnahmen: 
Böschungs- und 
Sohlsicherung mit 
Wasserbausteinen, 
Entlandung 

 

 

 
 

 
 



E10 – DN 500: 
 
Fl.-Nr. 6 
Einleitung in den 
Kemmathbach 
 
 
 

 Einleitstelle im 
uferverbauten 
Bereich 

 
 

 Ausspülungen 
erkennbar 

 
 

Maßnahmen: 
Sohlsicherung mit 
Wasserbausteinen 

 

 
 

 
 


