Ingenieurbliro Christofori und Partner * Gewerbestralle 9 * 91560 Heilsbronn * Telefon 09872-957110

Auslastungsgrad [%]

Kleiner gleich 90.00 %

mmm Grofler 90.00 und kleiner gleich 100.00 %
GroRer 100.00 und kleiner gleich 125.00 %
GroRer 125.00 und kleiner gleich 175.00 %

mmm Groler 175.00 und kleiner gleich 250.00 %

Il GroRer 250.00 %
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Uberstauvolumen am Schacht
Kein Uberstau . _
Uberstauvolumen kleiner gleich 1.00 m?
Y Uberstauvolumen groéfer als 1.00 m?

Zeichenerklarung

D: 394.23 Deckelhdhe (Vorsicht bei Stralenanderung)
SE:393.60 Sohlhéhe Einlaufhdhe gem. Stand der Ausfihrung
SA:393.53 Sohlhohe Ablaufhéhe gem. Stand der Ausfiihrung

B 300 Material/Durchmesser
-49.38- Schachtentfernung
19.64%o Gefalle

E2 Kemmathen
D908

5476500

SE 389.86

Ke11 Ke10 RA
O=====0 bestehender Oberflachenwasserkanal

KS10 KS9

O—————0 bestehender Schmutzwasserkanal
—

SE 390.79
SA 390,79

—>—— bestehende Abwasserdruckleitung

= Grenze Einzugsgebiet Trennsystem
= Grenze Einzugsgebiet landwirtschaftliche Flache

Teileinzugsgebietsnummer - Direkteinzugsgebiet
Regenwasserkanal

Teileinzugsgebiets- Abflusswirksame befestigte
flache in ha Flachenanteile in %
Spitzenabfluss

Ke21 Einlass
D:396.6
SA 396.06

93.20
SE 391.80
SA 391.80

3078
SE 391.03
SA 390.98

D:391.25
SE 389.58
SA 389.58
Ke21 RA
D:390.8
SA 390.10
Ke3 RA
D:390.83
SE 389.99 1
SE 389.99 2
SE 389.99 3
SA 389.99

5476400

5476400

SE 391.25
SA 391.25

Regenereignis: KOSTRA-DWD 2020
Modellregen Euler Typ Il T=3
max. Regenspende 360,00 I/s x ha
Niederschlagssumme 22,10 mm

Hinweis !

Kanalbestand und Sonderbauwerke sind

O rtste | I Ke mm ath en zur instationiren Kanalnetzberechnung

teilweise modelliert und weichen somit vom

Koord I natensystem: tatsdchlichen Bestand ab.

SE 388.24,
SE 388.02,

Kemmathen

125/10

Ke10 RA
D304

D:391.63
SE 390.79
SA 390.79

SE 393.60

E1 Kemmathen
SA 393.53 D:389.8

SE 389.25
Lagesystem: UTM 32, ETRS89 / GRS80-Ellipsoid Mittelmeridian 9°
Hohensystem: Hohe tber Normalhéhen-Null (NHN) im DHHN2016 (Status 170)

SA 389.39

Ke14 RA
D:400.94
SE 400.46
SA 400.42

Nr. Anderung geand. am Name gepr. am Name

Vorhaben: Abwasseranlage Flachslanden, Ortsteile Sondernohe, Kemmathen
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis fiir Anlage: 6
- die Niederschlagswassereinleitungen Sondernohe
- die Niederschlagswassereinleitungen Kemmathen

Vorhabenstrager: Markt Flachslanden

Landkreis: Ansbach Gemeinde: Markt Flachslanden Datum Name

5476300

5476300

Plan-Nr.: 1

D:403.07
SA 400.73
KS17

KS11
D:395.83
SE 393.19
SA 393.19

entw. | 24.06.2025 Heinisch

——
DN200 B - 33.77 - 52.12%o

70119 1262 N_— QO
AL KS14
D:400.07 D:398.97

SE 397.95 SE 396.90
SA 397.95 SA 396.90

MaBstab: Belastungsplan

1:1000 Niederschlagswassereinleitung - OT Kemmathen

gez. | 25.06.2025 Heinisch

gepr. | 26.06.2025 | Christofori

) Entwurfsverfasser: | Gewerbestralte 9
Vorhabenstrager INGENIEURBURO —€)-hsbhsho— 91560 Hellsbronn

I -
CHRISTOFORI UND PARTNER .5 09572/ 95711-65
Vermessung ¢ Planung e Bauleitung info@christofori.de

26.06.2025
(Datum) (Unterschrift) (Datum) (Unterschrift)
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680 x 360 mm F\ROSSTAL\Flachslanden\FLA24084 Sondernohe, Virnsberg Boxau, Kemmathen Wasserrecht\Abwanl\B LP1000 Belastung 250613.DWG
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